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DENAH ATAP (EL+12.30)
TABEL MATERIAL
NO. | KODE UKURAN KETERANGAN
1 R2 2L. 80x80x80 RANGKA KUDA-KUDA
2 P1 C 150x65x20x2.3 GORDING
3 BRI ROD @19 IKATAN ANGIN
4 561 ROD 612 SAGROD

o

BETON COR DI TEMPAT :
NILAI UJI BETON 1c'=30 MPa

PADA UMUR 28 HARI

~

BAJA TULANGAN
- BJTS 40

TULANGAN ULIR ,DENGAN NILAI
TEGANGAN LELEH fy = 400 MPa
— SPESIFIKASI MATERIAL BAJA

« BAUT MUTU I
o MUTU LAS : E7
SEMUA UKURAN DA

o

SEMUA DIMENSI DALAM MILIMETER, KECUALI YANG DI TENTUKAN DALAM GAMBAR.
ELEVASI DALAM METER
MUTU BETON -
—UNTUK ELEMEN
K-350 DENGAN

LAM GAMBAR INI HARUS SESUAI DENGAN GAMBAR DENAH ARSITEKTUR, JIKA

ADA UKURAN DENAH YANG TIDAK JELAS, KONTRAKTOR DIHARUSKAN MEMERIKSA DENGAN
BENAR UKURAN TERSEBUT PADA GAMBAR ARSITEKTUR

6. SEBELUM DIMULAINYA KONSTRUKSI,
KONTRAKTOR WAJIB MELAKUKAN PENGECI
& PENGUKURAN ULANG TERKAIT DENG
T, ELEVASI, SERTA DIMENSI

7. ELEVASI 0
8. MUTU SPUN
DIAMETER
- M RETA
- M ULTIMATE =
DIAMATER 400mm
- M RETAK =
- M ULTIMATE =
MATERIAL BASE SE ADALAH BATU PECAH DENGAN GRADASI BAIK (CBR > 60%)
10. GEOGRID HARUS MEMPUNYAI RADIAL STIFFNESS AT LOW STRAIN MIN.300KN/m

11. MINIMUM CBR SUBGRADE & TANAH DASAR > 4%

00 SETARA DENGAN ELEVASI
ILE K-600

FINISHING ARSITEK

©

DENAH RENCANA ATAP ELV. +11.35
JUDUL GBR. | pANG BARANG
SKALA 1:300

UKURAN GAMBAR NO. LEMBAR JUMLAH LEMBAR

A3 GB-26
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1. SEMUA DIMENSI DALAM MILIMETER, KECUALI YANG DI TENTUKAN DALAM GAMBAR. SEMUA DIMENSI DALAM MILIMETER, KECUALI YANG DI TENTUKAN DALAM GAMBAR. 2.  ELEVASI DALAM METER. ELEVASI DALAM METER. 3.  MUTU BETON : MUTU BETON : -UNTUK ELEMEN BETON COR DI TEMPAT :  K-350 DENGAN NILAI UJI BETON fc'=30 MPa  PADA UMUR 28 HARI. 4. BAJA TULANGAN  : BAJA TULANGAN  : - BJTS 40 BJTS 40 TULANGAN ULIR ,DENGAN NILAI  TEGANGAN LELEH fy = 400 MPa. - SPESIFIKASI MATERIAL BAJA BASE PLATE A36 (fy=2400 KG/CM2)  BAJA PROFIL BJ37 (fy=2400 KG/CM2) BAUT MUTU TINGGI A325  MUTU LAS : E70-XX 5. SEMUA UKURAN DALAM GAMBAR INI HARUS SESUAI DENGAN GAMBAR DENAH ARSITEKTUR, JIKA SEMUA UKURAN DALAM GAMBAR INI HARUS SESUAI DENGAN GAMBAR DENAH ARSITEKTUR, JIKA ADA UKURAN DENAH YANG TIDAK JELAS, KONTRAKTOR DIHARUSKAN MEMERIKSA DENGAN BENAR UKURAN TERSEBUT PADA GAMBAR ARSITEKTUR. 6. SEBELUM DIMULAINYA KONSTRUKSI,   KONTRAKTOR WAJIB MELAKUKAN PENGECEKAN  & PENGUKURAN ULANG TERKAIT DENGAN  KORDINAT, ELEVASI, SERTA DIMENSI - DIMENSI  BANGUNAN AGAR TIDAK TERJADI KESALAHAN  DALAM KONSTRUKSI. 7. ELEVASI ±0.000 SETARA DENGAN ELEVASI   FINISHING ARSITEK. 8. MUTU SPUN PILE K-600 DIAMETER 300mm - M RETAK = 2,5 TONm - M ULTIMATE = 3,75 TONm DIAMATER 400mm - M RETAK = 5,5 TONm - M ULTIMATE = 8,25 TONm 9. MATERIAL BASE COURSE ADALAH BATU PECAH DENGAN GRADASI BAIK (CBR > 60%) MATERIAL BASE COURSE ADALAH BATU PECAH DENGAN GRADASI BAIK (CBR > 60%) > 60%)  60%) 10. GEOGRID HARUS MEMPUNYAI RADIAL STIFFNESS AT LOW STRAIN MIN.300KN/m GEOGRID HARUS MEMPUNYAI RADIAL STIFFNESS AT LOW STRAIN MIN.300KN/m 11. MINIMUM CBR SUBGRADE & TANAH DASAR > 4%MINIMUM CBR SUBGRADE & TANAH DASAR > 4%> 4% 4%
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